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Mecaline Szíjak

A Mecaline szíjak közé tartoznak a klasszikus ékszíjak, 
a keskeny profilú burkolt ékszíjak és a fogazott
(keskeny profilú) szíjak.

Minden Mecaline szíj a legmagasabb ipari szabványok
szerint készül, és megfelel az ISO, DIN és BS 
specifikációnak, valamint antisztatikus az ISO 1813 
szabványnak megfelelően.

• A klasszikus ékszíjak Z, A, B, C és D profilban kaphatók.

• Keskeny profilú burkolt ékszíjak SPZ, SPA, SPB és SPC profilban.

• Fogazott (keskeny profilú) szíjak XPZ, XPA, XPB és XPC profilban.

A fentiek mindegyike futtatható Mecaline szíjtárcsákon - kúpos szorító csatlakozással a 
könnyű felszerelés és a rugalmas tengelyméret érdekében.

Minden Mecaline CRE szíj nagy teljesítményű EPDM keverékből készült a fokozott 
üzemi hőmérséklet érdekében.

A klasszikus - és burkolt/fogazott 
ékszíjak névleges méreteinek gyors
áttekintése

Klasszikus
ékszíjak

Z A B C D

Szélesség (mm) 10 13 17 22 32

Magasság (mm) 6 8 11 14 20

Burkolt/
fogazott szíjak

SPZ/XPZ SPA/XPA SPB/XPB SPC/XPC

Szélesség (mm) 10 13 16 22

Magasság (mm) 8 10 13 18

A klasszikus ékszíjakon elterjedt kódolás: 

Li = belső kerületen mért hossz

Lp = névleges hossz
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Szíjtárcsa kiválasztása

1. Válasszon tárcsaprofilt: SPZ, SPA, SPB, SPC.

2. Válassza ki az ékszíjpályák számát.

3. Névleges vagy külső átmérő meghatározása.

4. Jegyezze meg a kúpos szorító típusát (ha szüksége van rá).

3 ékszíjpálya

szíjtárcsa külső átmérője

3525 kúpos szorító

szíjtárcsa 
névleges 
átmérője

3 ékszíjpálya

Mecaline
Szíjtárcsák

A Mecaline szíjtárcsákat szigorú szabványok 
szerint gyártják, kiváló minőségű GG25 öntöttvas 
felhasználásával.

• Ékszíjpálya kialakítása ISO 4183 szabvány szerint

• Kúpos szorító csatlakozás a tengelyre való könnyű 
felszerelés érdekében

• Minden profil: SPZ, SPA, SPB, SPC

• Minden szíjtárcsa statikailag kiegyensúlyozott G6.8-ra

• Klasszikus - vagy keskeny profilú szíjakhoz

• Szabványos méretek 50-1000 mm névleges átmérő között

• 1-10 ékszíjpálya között kapható

• Igény esetén egyedi gyártású szíjtárcsák is kaphatók!
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Egységesített mozgás

Európa

Rubix Engineering

61, Avenue Tony Garnier 

69007 Lyon, France

Magyarország

Rubix Magyarország Kft.
2045 Törökbálint
Tópark utca 9.

www.mecalineparts.com

Kiváló minőségű, nagy teljesítményű alkatrészek, 
amelyeket úgy terveztek, hogy zökkenőmentesen 
illeszkedjenek az Ön működéséhez.

https://mecalineparts.com/
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